BW : Pompes de surface auto-amorcantes

Epuisement de liquides chargés




Des solutions éprouvées
pour des conditions
d’utilisation difficiles

En tant que fournisseur de solutions de pompage,
Flygt propose une série de pompes de surface auto-
amorcantes extrémement polyvalentes pour toutes
les applications de pompage de liquides fortement
chargés.

Qu'il s'agisse d’assécher un terrain ou un chantier
inondé, de vider une fouille, de réaliser un rabattement
de nappe ou encore de détourner un égout, vous
trouverez toujours une solution dans la série des
pompes Flygt BW.

Toutes les pompes composant cette série sont auto-
amorcantes et peuvent étre facilement déplacées d’un
point de pompage a un autre.

Applications types :
* Epuisement sur les chantiers de travaux publics et de
construction

* Terrassement
* Intervention temporaire d'épuisement
e Exhaure en carrieres

* Opérations de pompage temporaire/dérivation
d’'eaux d’égouts

Un large choix pour répondre a tous les
besoins

La série BW est composée de modeles de 2" a 10”
disponibles avec moteurs thermiques ou électriques
et montés au choix sur chassis ou remorque. Les
pompes standard BWS peuvent étre complétées

par des pompes a vide qui améliorent les temps
d’amorcage (séries BWV et BWA). Des modéles super
silencieux sont aussi disponibles pour utilisation en
zone urbaine.

Ces solutions associées a des débits jusqu’a 960 m3/h
font de la série BW une des plus large proposition du
marché en matiére de pompage auto-amorcant de
surface pour liquides chargés.

Caractéristiques et avantages :
¢ Solutions fiables, robustes et efficaces

* Produits extrémement polyvalents pour toutes
les applications associées au drainage et au
rabattement de nappe phréatique

* Large éventail de versions : motorisation thermique
ou électrique, montage sur chassis ou sur remorque.

e Rendement élevé

* Niveaux sonores réduits — modeles super silencieux
disponibles en option

* Solutions écologiques
* Maintenance réduite





















