


Circulateurs domestiques
d’eau chaude sanitaire

FPA-FSA R120
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APPLICATIONS
� Circulation dans les boucles de distribution d'eau chaude

sanitaire pour les installations domestiques et petits
collectifs

� Circuits solaires
� Systèmes industriels.

CARACTERISTIQUES / CONSTRUCTION
� Moteur à rotor noyé 

- Protection IP42 - Isolation classe F (155°C)
- Monophasé 230 V – 50 Hz

� Sélecteur de vitesses 3 positions
- Protection thermique du moteur avec réarmement

automatique
� FPA : corps de pompe bronze ; roue en matériau composite,

chemise d'entrefer en acier inoxydable
� FSA : corps de pompe inox ; roue en matériau composite,

chemise d'entrefer en acier inoxydable.

PLAGES D’UTILISATION
� Température du liquide pompé : –10 à 110°C
� Température ambiante maximale +40°C
� Pression de service 10 bar
� La pompe doit impérativement être installée avec l’arbre

rotor dans une position horizontale.

AVANTAGES  PRODUIT
� Fonctionnement silencieux
� Qualité de l'eau préservée : renouvellement constant de l'eau

dans la chambre rotorique
� Choix de matériau compatible avec la nature des tuyauteries
� Système antiblocage garantissant une résistance

exceptionnelle à la dureté de l'eau.

ACCESSOIRES

Raccord union

F PA 15 - 15 - 130

Entraxe

Hmax en dm
Ø en mm
A : circulateur 3 vitesses

P = pompe Bronze
S = pompe Inox

Série F : circulateurs à
rotor noyé

Boucle de circulation d‘eau sanitaire

Ballon de
stockage E.C.S.

FPA/FSA

Eau chaude sanitaire

Document non contractuel. Habitat - 168 - 01/09 ITT Water & Wastwater peut procéder sans préavis à des modifications techniques sur ces produits
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FPA-FSA R1

Désignation PRIX H.T. REFERENCE Vitesse Vitesse P I H1 P (mm) P1 L L1 Masse Ø G
(tr/min) (W) (A) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

3 2000 48 0,22
FPA 15-15-130 610 300 1300• 2 1600 32 0,15 74 130 96 96 74 2 1”

1 1000 20 0,10
3 2500 56 0,24

FPA 15-25-130 610 300 1400• 2 2200 39 0,18 74 130 96 96 74 2 1”
1 1700 27 0,12
3 1950 89 0,39

FPA 20-50-158 610 300 1500• 2 1450 66 0,29 79 132 96 123 77 2,4 1”
1 1000 45 0,20
3 2300 114 0,50

FPA 25-50-180 610 300 1600• 2 1650 102 0,46 77 145 109 96 77 2,8 1”
1 1150 70 0,32
3 2670 170 0,85

FSA 25-50-180 610 300 5100 2 2354 140 0,70 90 191 163 110 - 3 1” 1/2
1 1750 105 0,55
3 2390 200 1,00

FSA 25-60-180 610 300 5200 2 1810 175 0,90 90 191 163 110 - 3,4 1” 1/3
1 1260 120 0,65
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