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Pompes de relevage tout inox
pour eaux usées

DELINOX
DX(V)(M) 35-5
DX(V)(M) 50

CORPS DE POMPE

ENVELOPPE MOTEUR

ARBRE

ETANCHEITE

JOINTS TORIQUES

COMPOSANTS

ROUE

AISI 304

AISI 304

DX(V) 35 DX(V) 50

Composite 

AISI 304

Double étanchéité  : garniture mécanique SiC/SiC
et joint à lèvre

NBR

AISI 304 

APPLICATIONS
> Relevage de toutes les eaux usées, domestiques et

industrielles (sauf liquides fortement agressifs et abrasifs).
> Relevage de toutes les eaux usées d'une habitation

(y compris WC).
> Vidange de puisards, drainage et assèchement de caves

inondées.

LIMITES D'UTILISATION
Température maximale du liquide pompé : 35°C.
Section de passage maximale : 
35 mm pour DX(V)(M) 35-5.
50 mm pour DX(V)(M) 50.

Immersion maximale : 5 mètres.

MOTEUR
> Protection IP 68 - Isolation Classe F (155°C).
> 2 pôles - 50 Hz - Monophasé 230 V - Triphasé 400 V
> Protection thermique intégrée en monophasé.
> Condensateur incorporés en version monophasée (DXM

et DXVM 50-11 : boîtier de commande sur le câble).

EQUIPEMENTS
> Version monophasée : régulateur de niveau, 10 mètres

de câble avec prise normalisée.
> Version triphasée : 10 mètres de câble.

AVANTAGES PRODUIT
> Très résistantes et légères (tout inox).
> Protection thermique intégrée en version monophasé
> Roue vortex (DXV), pratiquement inbouchable.
> Pieds supports intégrés pour une installation et une

utilisation facilitées.

DXVM 35-5

DXV 35-5

DXV 50-15

DX     V     M 50   -  11 

P (KW) x 10
DN (mm)

M : mono

—: tri
V : vorteX

—: bicanal
Gamme Delinox

Ref. 2"
pour Delinox 50

Ref. 1 1/2
pour Delinox 35

H

H
1

165

L2C

CARACTERISTIQUES/CONSTRUCTION
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Pompes de relevage tout inox pour
eaux usées

DELINOX
DX(V)(M) 35-5
DX(V) (M) 50

TYPE
Intensité (A) Dimensions 

PRIX H.T. € REFERENCE P. Mono Tri Cond. (mm) C Roue Poids
(kW) 230 V 400 V (µF) H H1 (kg)

DXM 35-5 107 673 010 • 0,55 3,9 - 16 193 BICANALE 10
DXM 50-7 107 673 020 • 0,75 5,8 - 22 453 111,5 198 BICANALE 13,4
DXM 50-11 107 673 030 • 1,1 7,0 - 30 453 111,5 198 BICANALE 15,1
DXVM 35-5 107 673 110 • 0,55 3,9 - 16 193 VORTEX 10
DXVM 50-7 107 673 120 • 0,75 5,8 - 22 453 111,5 198 VORTEX 13,4
DXVM 50-11 107 673 130 • 1,1 7 - 30 453 111,5 198 VORTEX 15,1
DX 35-5 107 673 060 • 0,55 - 1,5 - 193 BICANALE 8,7
DX 50-7 107 673 070 • 0,75 - 2,4 - 433 111,5 198 BICANALE 11,4
DX 50-11 107 673 080 • 1,1 - 2,7 - 433 111,5 198 BICANALE 13,4
DX 50-15 107 673 090 • 1,5 - 3,6 - 473 111,5 198 BICANALE 14,4
DXV 35-5 107 673 160 • 0,55 - 1,5 - 193 VORTEX 8,7
DXV 50-7 107 673 170 • 0,75 - 2,4 - 433 111,5 198 VORTEX 11,4
DXV 50-11 107 673 180 • 1,1 - 2,7 - 453 111,5 198 VORTEX 13,4
DXV 50-15 107 673 190 • 1,5 - 3,8 - 473 111,5 198 VORTEX 14,4

• Produit disponible sur stock

Roue à effet Vortex : DXV(M)Roue bicanale : DX(M)

ACCESSOIRES SPECIFIQUES PRIX H.T. € REFERENCE
Coffret d'automatisme et de protection DUCTOR II pour 1 pompe triphasée de 1,6 A à 2,5 A 58 47 850•
Coffret d'automatisme et de protection DUCTOR II pour 1 pompe triphasée de 2,5 A à 4 A 58 47 860•
Régulateur de niveau NF 5 avec 5 mètres de câble pour pompe triphasée 84 30 640•
Kit d’adaptation sur pied d’assise (démonter pied de pompe) 148 994 521•
Clapet anti-retour 1”1/2 F/F avec mamelon M/F 58 06 251•
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Pompes de relevage
pour eaux chargées

STEADY
5 ET 7

APPLICATIONS
> Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux

vertes, jus de silos et eaux chargées.

LIMITES D'UTILISATION
Température maximale du liquide pompé : +40°C

Immersion maximale : 20 mètres.

Section de passage maximale : 48 mm

CARACTÉRISTIQUES / CONSTRUCTION
Moteur
- Enveloppe en Fonte
- Protection IP 68 - Isolation classe F
- 2800 tr/min 50 Hz Monophasé 230 V, Triphasé 230/400 V
- Thermosondes intégrées au moteur
- Roulements à billes lubrifiés à vie.

Corps de pompe en fonte, arbre en acier inoxydable, roue :

- Steady 5 roue monocanale C : polyamide et fibre de verre
- Steady 7 : acier inoxydable
- Steady 7 roue Vortex D : fonte.

EQUIPEMENTS
> 10 mètres de câble électrique 4 x 1,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2.

> Coude taraudé avec embout cannelé Ø 50 mm (VERSIONS CS/DS),
glissière (VERSIONS CP/DP).

> Steady 5 - Monophasé : 10 mètre de câble électrique 4 x 1,5 mm2

starter inclus comprenant un condensateur, une prise normalisée
avec terre et une protection de surcharge 5 A. Pour une marche
automatique, prévoir le régulateur NF5P.

OPTIONS :
• Kit CP/DP (pied d'assise, patte supérieure), pour installation fixe.
• Steady 7 - Monophasé : coffret de démarrage obligatoire.

AVANTAGES PRODUIT
> Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour

des applications exigentes telles que des installations semi-collectives
avec des taux de service importants.

CP 3057

CS 3045

STEADY 5 STEADY 7
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Pompes de relevage
pour eaux chargées 

STEADY
5 ET 7

STEADY 5 STEADY 7
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Courbes de performances Courbes de performances

PLAGE DE PERFORMANCES

PRIX ET REFERENCES

STEADY 7

DP 3057 MT 238 3057 181 1689 • 1,5 8,9 – 40 VORTEX 2" 34
DS 3057 MT 238 3057 181 1698 • 1,5 8,9 – 40 VORTEX 2" 34
CP 3057 HT 264 3057 181 1862 • 1,5 8,9 – 40 MONOCANALE 2" 34
CS 3057 HT 264 3057 181 2509 • 1,5 8,9 – 40 MONOCANALE 2" 34 
DP 3057 MT 232 3057 181 0876 • 1,7 – 3,8 – VORTEX 2" 34
DS 3057 MT 232 3057 181 1690 • 1,7 – 3,8 – VORTEX 2" 34
DP 3057 MT 230 3057 181 1018 • 2,4 – 5,3 – VORTEX 2" 34
DS 3057 MT 230 3057 181 1765 • 2,4 – 5,3 – VORTEX 2" 34
CP 3057 HT 262 3057 181 1727 • 1,7 – 3,8 – MONOCANALE 2" 34
CS 3057 HT 262 3057 181 1766 • 1,7 – 3,8 – MONOCANALE 2" 34

TYPE
Intensité (A)

PRIX H.T. € REFERENCE P. Mono. Tri. Cond. ROUE Ø Poids
(kW) 230 V 400 V (µF) Ref. (kg)

STEADY 5

• Produit disponible sur stock

ACCESSOIRES SPECIFIQUES STEADY 5 PRIX H.T. € REFERENCE

Coffret triphasé DUCTOR II avec disjoncteur de 2.5 à 4  A 58 47 860 •
Régulateur de niveau NF5P avec prise normalisée et 5 m de câble - Pour Steady 5 monophasée 58 42 640 •
ACCESSOIRES SPECIFIQUES STEADY 7 
Boîtier de démarrage avec condensateur 40 µF obligatoire en version monophasée 58 14 990 •
Coffret monophasé DUCTOR II avec disjoncteur de 6,3 à 9,6 A et condensateur 40 µF (1 pompe) 58 47 890 •
Coffret triphasé DUCTOR II avec disjoncteur de 2.5 à 4 A (1 pompe) 58 47 860 •
Coffret triphasé DUCTOR II avec disjoncteur de 4 à 6.3 A (1 pompe) 58 47 870 •
ACCESSOIRES SPECIFIQUES STEADY 5 et 7
Kit CP/DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage (ce type d'installation permet d'extraire la pompe sans aucun démontage) 58 11 440 •
Régulateur de niveau NF 5 avec 5 mètres de câble 84 30 640 •
Barre de guidage 6 m 3/4’ galvanisée Ø ext. 26,9 mm, ep. 2,65 mm 84 37 611 •

TYPE
Intensité (A)

PRIX H.T. € REFERENCE P. Mono. Tri. Cond. ROUE Ø Poids
(kW) 230 V 400 V (µF) Ref. (kg)

DP 3045 MT 234 3045 181 6214 • 0,75 4,2 – 14 VORTEX 2" 28
DS 3045 MT 234 3045 181 6038 • 0,75 4,2 – 14 VORTEX 2" 28
DP 3045 MT 230 3045 181 6021 • 1,2 – 2,7 – VORTEX 2" 28
DS 3045 MT 230 3045 181 6025 • 1,2 – 2,7 – VORTEX 2" 28
DP 3045 MT 234 3045 181 6022 • 1,2 - 2,7 - VORTEX 2" 28
DS 3045 MT 234 3045 181 6033 • 1,2 - 2,7 - VORTEX 2" 28

Version avec moteur

Triphasé

Version avec
moteur Monophasé
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Pompes de relevage
pour eaux usées chargées D3068 

PLAGE DE PERFORMANCES
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PRIX ET REFERENCES

Pompe PRIX H.T. € REFERENCE DP PRIX H.T. € REFERENCE DS P. moteur (kW) Ø Sortie Tr/min
3068 MT 470 3068 180 1563 • 3068 180 1568 • 2,0 80 1450
3068 HT 214 3068 180 3029 • 3068 180 2676 2,4 65 2750

ACCESSOIRES SPECIFIQUES PRIX H.T. € REFERENCE

Régulateur ENM 10 avec 13 m de câble 582 88 030 •
Support régulateur droit inox 304 639 07 030 •
PIED D’ASSISE Ø VERSION PRIX H.T. € REFERENCE
Pied d’assise à 90° 80 MT 444 68 070 •
Pied d’assise à 90° 65 HT 493 17 060 •
Kit de montage pour pied d’assise (fixation) — — 84 14 880 •

GUIDAGE
Acier galvanisé Acier inoxydable

PRIX H.T. € REFERENCE PRIX H.T. € REFERENCE
Barre de guidage 2“ la longueur de 6 m 84 37 641 • 843 77 42 •
Patte supérieure de barre 2“ avec manchon 613 68 000 • 613 68 040 •
Prolongateur de barre 2“ 670 35 000 • 670 35 010 •
Support intermédiaire de barre 2“ avec

613 68 060 • 613 68 070
manchons en caoutchouc

CHAINE
Acier galvanisé Acier inoxydable

PRIX H.T. € REFERENCE PRIX H.T. € REFERENCE
Chaîne de levage 200 kg, longueur 3 m 83 09 261 • 83 09 291 •
Chaîne de levage 200 kg, longueur 7 m 83 09 271 • 83 09 301 •
Chaîne de levage 200 kg, longueur 10 m 83 09 281 • 83 09 311 •
Manille pour chaîne de levage 82 38 850 • 82 38 841 •

COFFRETS ELECTRIQUES DUCTOR II : voir p. 68

POTENCE DE LEVAGE : voir p. 76

• Produit disponible sur stock
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Pompes submersibles INOX
roue Vortex de relevage

SERIE
8000

TYPE D’INSTALLATION POSSIBLE

S - Mobile P - Sur pied d’assise

PLAGE DE PERFORMANCES
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.flygt.com

APPLICATIONS
> Pompage d’eaux résiduaires corrosives
> Relevage d’effluents agricoles agressifs.

CARACTERISTIQUES/CONSTRUCTION
> Roue Passage Intégral Vortex,
> Construction acier inoxydable AISI 316
> Moteur submersible : IP 68 - isolation classe F
> Livrée avec 10 m de câble.

AVANTAGES PRODUIT
> Risque de colmatage réduit au maximum, la roue Vortex

génère un fort tourbillon qui rejette les matières solides, à
l’extérieur des ailettes

> Maintien des performances dans le temps, l’usure de la
roue est plus faible car l’effet Vortex limite les contacts entre
la roue et les solides. De plus l’usure de la roue a peu d’effet
sur le rendement de la pompe

> Entretien et maintenance réduits.
> Gaine de protection de cable en acier inoxydable 316.

OPTION
> Sondes de détection ‘’humidité’’
> Enveloppe de refroidissement (D8042 et D8044)
> Gaine flexible de protection câble en acier inoxydable 316.
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Pompes à rotor excentré
de relevage d’effluents et de co-produits chargés AEB

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.flygt.com

APPLICATIONS
> Reprise d'effluents d'élevage après décantation (eaux blan-

ches, eaux vertes, eaux chargées, jus de silo, jus de fumier)
pour épandage.

CARACTERISTIQUES/CONSTRUCTION
> Pompe volumétrique, auto amorçante

> Construction monobloc : corps fonte

Stator et manchette Perbunan

Arbre de commande, arbre articulé inox 304

Rotor inox 304

> Etanchéité : tresse

> Moto-réducteur, accouplement direct IP 55

> Châssis acier peint

> Protection thermique contre la marche à sec, avec boîtier

de contrôle 230 V - 50 Hz.

APPLICATIONS
> Reprise d'effluents constitués de co-produits chargés

(purées de pommes de terre, lactosérum…).

CARACTERISTIQUES/CONSTRUCTION
> Pompe volumétrique, auto amorçante

> Construction monobloc : corps fonte

Stator et manchette Perbunan

Arbre de commande, arbre articulé inox 304

Rotor inox 304

> Etanchéité : tresse

> Trémie d’entrée avec vis d’amenée et bride rectangulaire

> Moto-réducteur, accouplement direct IP 55

> Châssis acier peint

> Protection thermique contre la marche à sec, avec boîtier

de contrôle 230 V - 50 Hz.
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