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Flygt Kit palier

Flygt propose un Kit palier pour ses pompes B et C/N et 
Boue ses agitateurs, contenant tous les éléments habituel-
lement nécessaires pour une révision générale. 
Chaque kit comprend des roulements supérieur et infé-
rieur, des ensembles d'étanchéité intérieurs et extérieurs 
etun jeu complet de joints toriques. 

Une manipulation plus simple – Un emballage unique 
regroupant tous les éléments facilite le stockage et la 
manipulation ; un numéro de référence unique facilite la 
commande.
Economie – Des frais de manipulation réduits, un coût par 
article moins élevé que le prix d'achat des pièces à l'unité.

Le Kit palier présente de nombreux avantages :

Vous n'avez qu'un seul article à commander au lieu de plu-
sieurs pièces, ce qui simplifie la manutention et la gestion 
et évite d'interrompre le travail de façon inopportune en 
attendant la livraison d'une pièce. Ajoutez simplement le 
stator correspondant et vous disposerez de tout le néces-
saire pour une révision complète.

Roulement supérieur

Roulement inférieur

Ensemble d'étanchéité intérieur

Ensemble d'étanchéité extérieur

Joints toriques

Gain de temps – Evite d'avoir à attendre les pièces lors-
que le travail est en cours.
Qualité – Tous les éléments inclus dans le Kits de répa-
ration de base sont des pièces d'origine Flygt – vous avez 
ainsi l'assurance d'installer les bonnes pièces, pour un 
fonctionnement sans soucis.

Commandez systématiquement un Kit palier lors  
de toute intervention de réparation ou de révision.

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

2050.011 601 90 00 Ensemble d’étanchéité 277 67 02 Oxyde d'aluminium - WCCR

.012 Jeu de joints toriques 82 96 74 < 40 °C

.131 Roulement supérieur 83 32 42

Roulement inférieur 83 32 43

2051.080 601 90 14 Ensemble d’étanchéité 373 16 03 Oxyde d'aluminium - WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 51 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 42

Roulement inférieur 83 33 13

2052.170 601 90 08 Ensemble d’étanchéité 277 67 02 Oxyde d'aluminium - WCCR

Jeu de joints toriques 82 96 71 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 42

Roulement inférieur 83 32 43

2056.210 673 05 00 Ensemble d’étanchéité 720 75 01 Intérieur, Carbone WCCR

Ensemble d’étanchéité 720 75 01 Extérieur, WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 32 45 Palier de support

Roulement à billes 83 30 15 Roulement principal

Protection d'usure 549 00 00

Jeu de joints toriques 673 04 00 < 40 °C

2060.390 601 90 15 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 13 WCCR - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 13 WCCR - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 80 32 65 < 40 °C

Roulement supérieur 83 33 11

Roulement inférieur 83 33 12

2066.171 601 90 02 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR-WCCR

Std Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 08 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 82 96 72 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 38

Roulement inférieur 83 33 13

2066.171 601 90 26 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR-WCCR

En option Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 08 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 82 96 72 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 38

Roulement inférieur 83 33 13

2071.010 601 90 16 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 75 01 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 75 01 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 66 < 40 °C

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

2075.050 601 90 17 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR - WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 60 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 26

Roulement inférieur 83 36 01

Pompes B
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Flygt Kit palier

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

2075.324 601 90 18 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR-WCCR

.334 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

MT & HT Jeu de joints toriques 80 32 62 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 26

Roulement inférieur 83 36 01

2075.590 601 90 19 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR - Carbone

.690 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

.790 Jeu de joints toriques 80 32 62

Roulement supérieur 83 34 26

Roulement inférieur 83 36 01

2084.050 601 90 20 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.330 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 03 WCCR-WCCR

LT & MT Jeu de joints toriques 80 32 68

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 36 93

2084.050 601 90 21 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.330 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 03 WCCR-WCCR

HT Jeu de joints toriques 80 32 68

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 84 23 14 x2

2090.210 673 08 00 Ensemble d’étanchéité 720 85 00 Intérieur, WCCR/WCCR

Ensemble d’étanchéité 720 85 00 Extérieur, WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 32 45 Palier de support

Roulement à billes 83 30 17 Roulement principal

Jeu de joints toriques 673 07 00 < 40 °C

2102.040 601 90 11 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 75 00 WCCR - Carbone

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 75 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 53 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 30 15

2102.041 601 90 03 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 75 01 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 75 01 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 53 < 40 °C

Protection d'usure 549 00 00 x2

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 30 15

2102.220 673 06 00 Ensemble d’étanchéité 720 75 01 Intérieur, WCCR/WCCR

Ensemble d’étanchéité 720 75 01 Extérieur, WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 32 45 Palier de support

Roulement à billes 83 30 15 Roulement principal

Protection d'usure 549 00 00

Jeu de joints toriques 673 04 00 < 40 °C

Pompes B
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

2125.180 601 90 12 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 54 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 30 17

2125.051 601 90 04 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

.181 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

.320 Jeu de joints toriques 80 32 54 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 30 17

2125.220 673 08 00 Ensemble d’étanchéité 720 85 00 Intérieur, WCCR/WCCR

Ensemble d’étanchéité 720 85 00 Extérieur, WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 32 45 Palier de support

Roulement à billes 83 30 17 Roulement principal

Jeu de joints toriques 673 07 00 < 40 °C

2125.690 601 90 10 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 54 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 30 17

Rondelle support 696 16 02

2140.010 601 90 10 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 54 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 30 17

Rondelle support 696 16 02

2151.010 601 90 13 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 302 24 03 WCCR-WCCR

Protection d'usure 397 33 00

Jeu de joints toriques 82 96 73 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 48

Roulement inférieur 83 37 01

2151.011 601 90 05 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.050 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 03 WCCR-WCCR

Rondelle guide 578 12 00

Circlip 82 61 00

Jeu de joints toriques 82 96 73 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 48

Roulement inférieur 83 37 01

2201.011 601 90 09 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 00 WCCR-WCCR

LT seulement Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 723 54 00 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 44

Roulement inférieur 84 23 17 x2

Pompes B
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Flygt Kit palier

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

2201.011 601 90 06 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 586 74 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 58 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 44

Roulement inférieur 84 23 17 x2

2201.320 601 90 22 Ensemble d'étanchéité, intérieur 371 54 02 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 586 74 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 57 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 44

Roulement inférieur 84 23 17 x2

2201.430 601 90 23 Ensemble d'étanchéité, intérieur 371 54 00 WCCR-WCCR

.590 Ensemble d'étanchéité, extérieur 586 74 00 WCCR-WCCR

.690 Jeu de joints toriques 80 32 57 < 40 °C

Roulement supérieur 83 34 44

Roulement inférieur 84 23 17 x2

2250.011 601 90 07 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 683 14 01 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 64

Roulement supérieur 83 18 59

Roulement inférieur 83 37 07

2290.010 601 90 25 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 683 14 01 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 64

Roulement supérieur 83 18 59

Roulement inférieur 83 37 08

2400.402 601 90 24 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

.591 Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 03 02 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 56

Bande de feutre 82 73 28

Roulement supérieur 82 46 39

Roulement inférieur 84 09 45 x2

Joint à lèvre 84 25 20

Protection d'usure 382 83 00

2610.080 691 34 02 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Intérieur : WCCR/AL2O3, Extérieur : WCCR/WCCR

.170 Roulement à billes 83 33 11

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 67

Ressort 607 48 02

Jeu de joints toriques 691 32 12

2610.081 731 78 00 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Inner: WCCR/AL2O3, Outer: WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 33 11

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 67

Ressort 607 48 02

Jeu de joints toriques 731 82 00

Pompes B
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

2610.171 731 79 00 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Inner: WCCR/AL2O3, Outer: WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 33 11

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 67

Jeu de joints toriques 731 82 00

2620.080 691 34 01 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Intérieur : WCCR/Al2O3, Extérieur : WCCR/WCCR

.170 Roulement à billes 83 33 11

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 67

Ressort 607 48 02

Jeu de joints toriques 691 32 11

2620.081 731 75 00 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Inner: WCCR/Al2O3, Outer: WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 33 11

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 67

Ressort 607 48 02

Jeu de joints toriques 731 11 00

2620.171 731 08 00 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Inner: WCCR/AL2O3, Outer: WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 33 11

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 67

Jeu de joints toriques 731 11 00

2630.180 691 34 03 Ensemble d’étanchéité 641 24 03 Intérieur : WCCR/Al2O3, Extérieur : WCCR/WCCR

2640.180 Roulement à billes 83 30 14

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 68

Jeu de joints toriques 691 32 13

2660.180 691 34 04 Ensemble d’étanchéité 641 30 03 Intérieur : WCCR/Al2O3, Extérieur : WCCR/WCCR

Roulement à billes 83 30 16

Roulement à billes 83 33 13

Egalisateur de pression 83 94 69

Jeu de joints toriques 691 32 14

2670.180 691 34 00 Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 18

Bouchon plastique 87 50 93

Egalisateur de pression 83 94 66

Ensemble d’étanchéité 641 50 00 WCCR-WCCR Emboîtable

Bague élastique 646 32 00

Jeu de joints toriques 691 32 10

2720.280 731 43 00 Roulement à billes 83 32 43

.390 Roulement à billes 83 33 14

Jeu de garnitures inférieures 713 90 00

Jeu de garnitures supérieures 712 56 00

Jeu de joints toriques 731 32 00

Pompes B
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Flygt Kit palier

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

2730.280 694 82 00 Roulement à billes 83 30 15

2740.280 Roulement à billes 83 32 35

2740.390 Jeu de garnitures inférieures 713 90 00

2750.390 Jeu de garnitures supérieures 712 56 00

Jeu de joints toriques 694 81 00

Pompes B
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3045.180 601 89 49 Ensemble d'étanchéité, intérieur 83 91 18 Oxyde d'aluminium - Carbone

Ensemble d'étanchéité, extérieur 83 91 19 Carbure de silicium - Carbure de silicium

Jeu de joints toriques 83 10 33 < 40 °C

Circlip 82 60 88

Circlip 82 62 04

Roulement supérieur 83 33 11

Roulement inférieur 83 33 10

3057.180 601 89 35 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 80 32 76 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

3057.180 601 89 30 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 76 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 09

3057.181 601 89 52 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Carbone - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 80 32 77 > 40 °C

Circlip 82 62 12

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3057.181 601 89 53 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 80 32 77 > 40 °C

Circlip 82 62 12

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3060.390 601 89 37 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

Jeu de joints toriques 80 32 72

Roulement supérieur 83 33 11

Roulement inférieur 83 33 13

3067.090 601 89 43 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.590 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.690 Jeu de joints toriques 80 32 42

.890 Circlip 82 63 68

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

Pompes C/N
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Flygt Kit palier

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3067.090 601 89 44 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.590 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.690 Jeu de joints toriques 80 32 42

.890 Circlip 82 63 68

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

3067.170 601 89 00 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.250 Jeu de joints toriques 80 32 43 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

3067.170 601 89 01 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.250 Jeu de joints toriques 80 32 43 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

3067.180 601 89 50 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 43 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

3067.180 601 89 55 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Carbone - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 43 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

3068.170 601 89 51 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 07 Carbone - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 83 10 34 < 40 °C

Circlip 82 62 07

Roulement supérieur 83 33 07

Roulement inférieur 83 33 13

Rondelle 312 88 00 0,3mm

Rondelle 312 88 01 0,1 mm

3068.180 601 89 54 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Carbone - Oxyde d'aluminium

.250 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 80 33 20 < 40 °C

Circlip 82 62 12

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 33 15

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3068.180 601 89 56 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Carbone - Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 83 33 20 < 40 °C

Circlip 82 62 12

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3068.090 601 89 58 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Carbone - Oxyde d'aluminium

.590 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

Jeu de joints toriques 80 33 21

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3080.330 601 89 38 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 03 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 48

Roulement supérieur 83 32 45

Roulement inférieur 83 36 93

3080.211 601 89 39 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR-WCCR

.311 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 46 < 40 °C

Modèles MT Roulement supérieur 83 34 26

Roulement inférieur 83 36 01

3080.210 601 89 40 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 03 WCCR - WCCR

.310 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 02 WCCR-WCCR

.590 Jeu de joints toriques 80 32 46 < 40 °C

.690 Roulement supérieur 83 34 26

.790 Roulement inférieur 83 36 01

3085.091 601 89 33 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.120 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.170 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.171 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.181 Circlip 82 63 68

.890 Cache roulement 397 76 00 Et non : 3085.091/890

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 36 24

Vis à tête creuse 82 00 34

3085.091 601 89 02 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.120 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.170 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.171 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.181 Circlip 82 63 68

.890 Cache roulement 397 76 00 Et non : 3085.091/890

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 36 24

Pompes C/N
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Flygt Kit palier

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3085.091 601 89 03 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.120 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.170 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.171 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.181 Circlip 82 63 68

.890 Cache roulement 397 76 00 Et non : 3085.091/890

Roulement supérieur 83 34 40

Roulement inférieur 83 36 24

3085.091 601 89 04 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.171 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 10 WCCR-WCCR

.181 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.890 Circlip 82 63 68

Cache roulement 397 76 00 Et non : 3085.091/890

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 36 24

3085.091 601 89 29 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.171 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 09 Carbure de silicium - Carbure de silicium

.181 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.890 Circlip 82 63 68

Cache roulement 397 76 00 Et non : 3085.091/890

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 36 24

3085.091 601 89 47 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.120 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.170 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.171 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.181 Circlip 82 63 68

.890 Cache roulement 397 76 00 Et non : 3085.091/890

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 36 24

Vis à tête creuse 82 00 34

3085.092 601 89 34 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 06 Oxyde d'aluminium - Oxyde d'aluminium

.172 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.182 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.183 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.891 Circlip 82 63 68

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

Vis à tête creuse 82 00 34

Pompes C/N



Flygt Kit palier

14

RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3085.092 601 89 26 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.172 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.182 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.183 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.891 Circlip 82 63 68

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3085.092 601 89 27 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.172 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 10 WCCR-WCCR

.182 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.183 Circlip 82 63 68

.891 Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3085.092 601 89 28 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 07 Oxyde d'aluminium - Carbone

.172 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 09 Carbure de silicium - Carbure de silicium

.182 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.183 Circlip 82 63 68

.891 Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

3085.092 601 89 48 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.172 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 45 00 WCCR-WCCR

.182 Support de bague d'étanchéité 426 32 00

.183 Jeu de joints toriques 80 32 75 < 40 °C

.891 Circlip 82 63 68

Roulement supérieur 83 33 13

Roulement inférieur 83 30 15

Vis à tête creuse 82 00 34

3101.090 601 89 45 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 85 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 82 96 90

Roulement supérieur 83 34 41

Roulement inférieur 83 36 91

3102.090 693 19 04 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 54 03 WCCR - Oxyde d'aluminium

.170 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 54 02 Oxyde d'aluminium - WCCR

.180 Jeu de joints toriques 80 32 32 < 40 °C

.181 Roulement supérieur 83 33 14

.890 Roulement inférieur 83 30 15

3102.090 693 19 05 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 54 03 WCCR - Oxyde d'aluminium

.170 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 54 01 WCCR-WCCR

.180 Jeu de joints toriques 80 32 32 < 40 °C

.181 Roulement supérieur 83 33 14

.890 Roulement inférieur 83 30 15

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3102.090 601 89 06 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 54 00 WCCR-WCCR

.170 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 54 01 WCCR-WCCR

.180 Jeu de joints toriques 80 32 32 < 40 °C

.181 Roulement supérieur 83 33 14

.890 Roulement inférieur 83 30 15

3126.090 601 89 46 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 302 24 03 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 82 96 94 < 40 °C

Roulement supérieur 83 33 15

Roulement inférieur 83 36 93

3126.091 601 89 42 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.181 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 82 96 94 < 40 °C

Roulement supérieur 83 33 15

Roulement inférieur 83 36 93

3127.090 601 89 09 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 33 Et non : Modèles D, F et SHT, < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 36

Roulement inférieur 83 30 17

3127.090 601 89 10 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 00 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 74 Pour : Modèles 0, F et SHT, < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 36

Roulement inférieur 83 30 17

3127.090 693 19 00 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 01 WCCR / Oxyde d'aluminium

.170 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 00 WCCR/WCCR

.181 Jeu de joints toriques 80 32 33 < 40 °C

.890 Roulement supérieur 83 32 36

Roulement inférieur 83 30 17

3127.090 693 19 01 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 01 WCCR / Oxyde d'aluminium

.181 Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 00 WCCR/WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 74 Pour : Modèles D, F et SHT, < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 36

Roulement inférieur 83 30 17

3127.181 693 19 02 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 01 WCCR / Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 02 Carbure de silicium - Carbure de silicium

Jeu de joints toriques 80 32 33 < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 36

Roulement inférieur 83 30 17

3127.181 693 19 03 Ensemble d'étanchéité, intérieur 720 63 01 WCCR / Oxyde d'aluminium

Ensemble d'étanchéité, extérieur 720 63 02 Carbure de silicium - Carbure de silicium

Jeu de joints toriques 80 32 74 Pour : Modèles D, F et SHT, < 40 °C

Roulement supérieur 83 32 36

Roulement inférieur 83 30 17

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3140.090 601 89 31 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 30 WCCR-WCCR

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 49 < 40 °C

Roulement supérieur 82 46 36

Roulement inférieur 83 36 94

Circlip 82 58 96

Circlip 82 59 08

Circlip 82 62 12

Capot 319 09 01

Protection d'usure 382 83 01

Rondelle de protection 510 85 00

3152.090 601 89 18 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 30 WCCR-WCCR

.120 Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 35 < 40 °C

Roulement supérieur 83 33 15

Roulement inférieur 83 36 94

Circlip 82 59 08

Protection d'usure 382 83 01

3152.180 601 89 19 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 30 WCCR-WCCR

Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 35 < 40 °C

Roulement supérieur 82 46 37

Roulement inférieur 83 36 94

Circlip 82 59 08

Circlip 82 62 07

Circlip 82 62 12

Protection d'usure 382 83 01

3152.091 601 89 21 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 30 WCCR-WCCR

.181 Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

Jeu de joints toriques 80 32 35 < 40 °C

Roulement supérieur 82 46 36

Roulement inférieur 83 36 94

Circlip 82 58 96

Circlip 82 59 08

Circlip 82 62 12

Capot 319 09 01

Protection d'usure 382 83 01

Rondelle de protection 510 85 00

3153.090 657 17 00 Ensemble d’étanchéité 641 50 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

.180 Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 84 15 47 NBR < 70 °C                    4+6 poles

Roulement supérieur 83 33 15

Roulement inférieur 83 30 18

Circlip 82 59 06

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3153.090 657 17 07 Ensemble d’étanchéité 641 50 00 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

.180 Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 84 15 48 FPM Application industrielle                    4+6 pôles

Roulement supérieur 83 33 15

Roulement inférieur 83 30 18

Circlip 82 59 06

3153.090 657 17 08 Ensemble d’étanchéité 641 50 00 NBR : WCCR/WCCR

.091 Circlip 83 07 62

.180 Jeu de joints toriques 84 15 47 < 70 °C

.181 Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 18 3153.090/.180 seulement 2 pôles

Circlip 82 59 06

Rondelle frein 82 56 25

3153.090 657 17 09 Ensemble d’étanchéité 641 50 00 FPM : WCCR/WCCR

.091 Circlip 83 07 62

.180 Jeu de joints toriques 84 15 48 Application industrielle

.181 Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 18 3153.090/.180 seulement 2 pôles

Circlip 82 59 06

Rondelle frein 82 56 25

3153.091 657 17 10 Ensemble d’étanchéité 641 50 01 NBR : WCCR/RSiC

.181 Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 84 15 47 < 70 °C

Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 18

Circlip 82 59 06

Rondelle frein 82 56 25

3153.091 657 17 11 Ensemble d’étanchéité 641 50 01 FPM : WCCR/RSiC

.181 Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 84 15 48 Application industrielle

Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 18

Circlip 82 59 06

Rondelle frein 82 56 25

3170.090 601 89 32 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 03 07 WCCR-WCCR

3201.090 Jeu de joints toriques 80 32 79 < 40 °C

.091 Roulement supérieur 84 53 76

.180 Roulement inférieur 83 30 23

Protection d'usure 382 83 00

Capot 319 09 01

Rondelle de protection 563 93 00

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3171.090 657 17 01 Ensemble d’étanchéité 619 64 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

.091 Jeu de joints toriques 82 96 96 NBR < 70 °C

.180 Circlip 82 59 12

.181 Circlip 83 07 63

Rondelle frein 82 56 25

Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 21

3171.090 657 17 02 Ensemble d’étanchéité 619 64 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

.091 Jeu de joints toriques 82 96 97 FPM Application industrielle

.180 Circlip 82 59 12

.181 Circlip 83 07 63

Rondelle frein 82 56 25

Roulement supérieur 83 30 16

Roulement inférieur 83 30 21

3202.090 657 17 03 Ensemble d’étanchéité 631 37 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

.180 Circlip 82 59 20

Jeu de joints toriques 82 96 98 NBR < 70 °C

Rondelle frein 82 56 22

Roulement supérieur 83 30 24

Roulement inférieur 83 30 18

Circlip 83 07 61

3202.090 657 17 04 Ensemble d’étanchéité 631 37 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

.180 Circlip 82 59 20

Rondelle frein 82 56 22

Jeu de joints toriques 82 96 99 FPM Application industrielle

Roulement supérieur 83 30 24

Roulement inférieur 83 30 18

Circlip 83 07 61

3300.090 601 89 24 Ensemble d'étanchéité, intérieur 617 99 02 WCCR-WCCR

.091 Capot 391 32 00

.180 Ensemble d'étanchéité, extérieur 337 79 11 WCCR-WCCR

.181 Jeu de joints toriques 80 32 41 < 40 °C

Bande d'étanchéité 82 73 30

Roulement à billes 83 37 03

Bague d'étanchéité 84 25 72 Pour 091

Bague d'étanchéité 84 25 73 Pour 090, 180 et 191

Roulement supérieur 84 53 75

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

3301.090 657 17 05 Rondelle frein 82 56 26

.180 Circlip 82 59 29

Jeu de joints toriques 82 97 00 NBR < 70 °C

Circlip 83 07 64

Roulement à billes 83 30 21

Roulement à billes 83 30 28

Ensemble d’étanchéité 641 70 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

3301.090 657 17 06 Rondelle frein 82 56 26

.180 Circlip 82 59 29

Jeu de joints toriques 82 97 01 FPM Application industrielle

Circlip 83 07 64

Roulement à billes 83 30 21

Roulement à billes 83 30 28

Ensemble d’étanchéité 641 70 30 Joint emboîtable avec toutes les bagues d'étanchéité 
sur WCCR

Pompes C/N
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Agitateurs
Produit

N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

4410.011 726 38 00 Anneau de joint 82 85 52

4410.090 Anneau de joint 82 85 66

Jeu de joints toriques 82 97 16 Caoutchouc fluoré

Roulement a billes 83 33 13

Roulement a billes 83 34 78

Roulement a rouleaux 83 35 72

Roulement a billes 83 36 42

Protection d'usure 382 83 00

Joint mecanique 384 03 07 WCCR/WCCR-TYPE S

4430.010 726 39 00 Anneau de joint 82 85 52

4430.090 Anneau de joint 82 85 66

Jeu de joints toriques 82 97 17 Caoutchouc fluoré

Roulement a billes 83 33 14

Roulement a billes 83 34 78

Roulement a rouleaux 83 35 72

Roulement a billes 83 36 42

Protection d'usure 382 83 00

Joint mecanique 384 03 07 WCCR/WCCR-TYPE S

4610.410 634 01 09 Joint emboîtable 641 24 03 Oxyde d'Alum.-Csb/Oxyde d'Alum.-WCCR

4620.410 Jeu de joints toriques 80 32 97 < 40 °C Caoutchouc nitrile

Roulement à billes supérieur 83 33 11

Roulement à billes inférieur 83 25 30

4610.410 634 01 10 Joint emboîtable 641 24 03 Oxyde d'aluminium-WCCR/WCCR-WCCR

4620.410 Jeu de joints toriques 80 32 98 Caoutchouc fluoré

Roulement à billes supérieur 83 33 11

Roulement à billes inférieur 83 25 30

4610.410 634 01 11 Joint emboîtable 641 24 01 Oxyde d'aluminium-WCCR/RSiC-RSiC

4620.410 Jeu de joints toriques 80 32 98 Caoutchouc fluoré

Roulement à billes supérieur 83 33 11

Roulement à billes inférieur 83 25 30

4630.410 665 68 00 Joint emboîtable 641 30 03 WCCR-Oxyde d'aluminium/WCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 88 GP-Modèle acier inoxydable

4640.410 Roulement à billes supérieur 83 41 50

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 05

Roulement à billes inférieur 83 41 52

Circlip 82 59 65

Circlip 82 62 07

Circlip 82 63 86

Rondelle 596 37 03

Rondelle 627 26 00
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

4630.410 665 68 01 Joint emboîtable 641 30 03 WCCR-Oxyde d'aluminium/WCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 89 HG-Modèle acier inoxydable

4640.410 Roulement à billes supérieur 83 41 50

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 05

Roulement à billes inférieur 83 41 52

Circlip 82 59 65

Circlip 82 62 07

Circlip 82 63 86

Rondelle 596 37 03

Rondelle 627 26 00

4630.410 634 01 02 Ensemble d'étanchéité, intérieur 577 08 01 WCCR - Oxyde d'aluminium

.490 1) Ensemble d'étanchéité, extérieur 577 17 01 WCCR-WCCR

4640.410 Rondelle frein 580 31 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 90 Modèle Proacid

Roulement à billes supérieur 83 41 50

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 05

Roulement à billes inférieur 83 41 52

Circlip 82 62 10

Rondelle 596 37 03

Rondelle 627 26 00

4630.410 665 68 02 Joint emboîtable 641 30 01 WCCR-Oxyde d'aluminium/RSiC-RSiC

.490 Jeu de joints toriques 80 32 89 HG-Modèle acier inoxydable ou Proacid

4640.410 Roulement à billes supérieur 83 41 50

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 05

Roulement à billes inférieur 83 41 52

Circlip 82 59 65

Circlip 82 62 07

Circlip 82 63 86

Rondelle 596 37 03

Rondelle 627 26 00

4630.411 665 68 09 Ensemble d’étanchéité 641 30 03 Intérieur : WCCR-Oxyde d'aluminium, Extérieur : 
WCCR-WCCR

4640.411 Jeu de joints toriques 80 32 88

Circlip 82 59 65

Circlip 82 62 12

Circlip 82 63 86

Roulement à billes 83 41 50

Roulement à rouleaux 83 57 05

Roulement à billes 84 09 00

Rondelle 596 37 06

Agitateurs

1) Nous vous recommandons de remplacer l'ancien support de joint en acier, Ref 579 38 00 par le nouveau support en acier inoxydable, Ref 579 38 01.
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

4630.411 665 68 10 Ensemble d’étanchéité 641 30 03 Intérieur : WCCR-Oxyde d'aluminium, Extérieur : 
WCCR-WCCR

4640.411 Jeu de joints toriques 80 32 89

Circlip 82 59 65

Circlip 82 62 12

Circlip 82 63 86

Roulement à billes 83 41 50

Roulement à rouleaux 83 57 05

Roulement à billes 84 09 00

Rondelle 596 37 06

4630.411 665 68 11 Ensemble d’étanchéité 641 30 01 Intérieur : WCCR-Oxyde d'aluminium, Extérieur : 
RSiC-RSiC

4640.411 Jeu de joints toriques 80 32 89

Circlip 82 59 65

Circlip 82 62 12

Circlip 82 63 86

Roulement à billes 83 41 50

Roulement à rouleaux 83 57 05

Roulement à billes 84 09 00

Rondelle 596 37 06

4650.410 634 01 03 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 00 WCCR-WCCR

.490 2) Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

4660.410 Rondelle frein 572 52 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 91 Modèle acier au carbone ou GP-acier inoxydable

Roulement à billes supérieur 83 41 53

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 06

Roulement à billes inférieur 83 41 55

Circlip 82 62 23

Rondelle 596 37 04

Rondelle 627 27 00

4650.410 665 68 03 Joint emboîtable 619 64 30 WCCR-WCCR/WCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 91 GP-Modèle acier inoxydable

4660.410 Roulement à billes supérieur 83 41 53

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 06

Roulement à billes inférieur 83 41 55

Circlip 82 59 74

Circlip 82 62 22

Circlip 82 63 95

Rondelle 596 37 04

Rondelle 627 27 00

Agitateurs

2) Nous vous recommandons de remplacer l'ancien support de joint en acier, Ref 579 39 00 par le nouveau support en acier inoxydable, Ref 579 39 01.
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

4650.410 634 01 04 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 00 WCCR-WCCR

.490 2) Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

4660.410 Rondelle frein 572 52 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 92 Modèle acier inoxydable ou HG-acier inoxydable

Roulement à billes supérieur 83 41 53

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 06

Roulement à billes inférieur 83 41 55

Circlip 82 62 23

Rondelle 596 37 04

Rondelle 627 27 00

4650.410 665 68 04 Joint emboîtable 619 64 30 WCCR-WCCR/WCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 92 HG-Modèle acier inoxydable

4660.410 Roulement à billes supérieur 83 41 53

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 06

Roulement à billes inférieur 83 41 55

Circlip 82 59 74

Circlip 82 62 22

Circlip 82 63 95

Rondelle 596 37 04

Rondelle 627 27 00

4650.410 634 01 05 Ensemble d'étanchéité, intérieur 640 63 00 WCCR-WCCR

.490 2) Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 00 09 WCCR-WCCR

4660.410 Rondelle frein 572 52 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 93 Modèle Proacid

Roulement à billes supérieur 83 41 53

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 06

Roulement à billes inférieur 83 41 55

Circlip 82 62 23

Rondelle 596 37 04

Rondelle 627 27 00

4650.410 665 68 05 Joint emboîtable 619 64 31 WCCR-WCCR/RSiC-RSiC

.490 Jeu de joints toriques 80 32 92 HG-Modèle acier inoxydable ou Proacid

4660.410 Roulement à billes supérieur 83 41 53

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 06

Roulement à billes inférieur 83 41 55

Circlip 82 59 74

Circlip 82 62 22

Circlip 82 63 95

Rondelle 596 37 04

Rondelle 627 27 00

Agitateurs

2) Nous vous recommandons de remplacer l'ancien support de joint en acier, Ref 579 39 00 par le nouveau support en acier inoxydable, Ref 579 39 01.

2) Nous vous recommandons de remplacer l'ancien support de joint en acier, Ref 579 39 00 par le nouveau support en acier inoxydable, Ref 579 39 01.
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

4670.410 634 01 06 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

.490 3) Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 03 07 WCCR-WCCR

4680.410 Rondelle frein 572 47 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 94 Modèle acier au carbone ou GP-acier inoxydable

Roulement à billes supérieur 83 41 56

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 07

Roulement à billes inférieur 83 41 57

Circlip 82 62 32

Rondelle 596 37 05

Rondelle 627 28 00

4670.410 665 68 06 Joint emboîtable 631 37 30 WCCR-WCCR/WCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 94 GP-Modèle acier inoxydable

4680.410 Roulement à billes supérieur 83 41 56

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 07

Roulement à billes inférieur 83 41 57

Circlip 82 60 66

Circlip 82 62 37

Circlip 82 64 01

Rondelle 596 37 05

Rondelle 627 28 00

4670.410 634 01 07 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

.490 3) Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 03 07 WCCR-WCCR

4680.410 Rondelle frein 572 47 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 95 Modèle acier inoxydable ou HG-acier inoxydable

Roulement à billes supérieur 83 41 56

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 07

Roulement à billes inférieur 83 41 57

Circlip 82 62 32

Rondelle 596 37 05

Rondelle 627 28 00

4670.410 665 68 07 Joint emboîtable 631 37 30 WCCR-WCCRlWCCR-WCCR

.490 Jeu de joints toriques 80 32 95 HG-Modèle acier inoxydable

4680.410 Roulement à billes supérieur 83 41 56

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 07

Roulement à billes inférieur 83 41 57

Circlip 82 60 66

Circlip 82 62 37

Circlip 82 64 01

Rondelle 596 37 05

Rondelle 627 28 00

Agitateurs

3) Nous vous recommandons de remplacer l'ancien support de joint en acier, Ref 579 40 00 par le nouveau support en acier inoxydable, Ref 579 40 01.
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

4670.410 634 01 08 Ensemble d'étanchéité, intérieur 683 14 00 WCCR-WCCR

.490 3) Ensemble d'étanchéité, extérieur 384 03 07 WCCR-WCCR

4680.410 Rondelle frein 572 47 00

.490 Jeu de joints toriques 80 32 96 Modèle Proacid

Roulement à billes supérieur 83 41 56

Roulement à rouleaux supérieur 83 57 07

Roulement à billes inférieur 83 41 57

Circlip 82 62 32

Rondelle 596 37 05

Rondelle 627 28 00

4670.410 665 68 08 Joint emboîtable 631 37 31 WCCR-WCCR/RSiC-RSiC

.490 Jeu de joints toriques 80 32 95 HG-Modèle acier inoxydable ou Proacid

4680.410 Roulement à billes supérieur 83 41 56

.490 Roulement à rouleaux supérieur 83 57 07

Roulement à billes inférieur 83 41 57

Circlip 82 60 66

Circlip 82 62 37

Circlip 82 64 01

Rondelle 596 37 05

Rondelle 627 28 00

Agitateurs

3) Nous vous recommandons de remplacer l'ancien support de joint en acier, Ref 579 40 00 par le nouveau support en acier inoxydable, Ref 579 40 01.
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

5100.210 680 80 00 Circlip 82 59 06

.220 Joint torique 82 95 69

Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 83 09 03 NBR < 40 °C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 33 15

Ensemble d’étanchéité 641 50 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.210 680 80 01 Circlip 82 59 06

.220 Joint torique 82 95 69

Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 83 09 04 FPM > 40°C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 33 15

Ensemble d’étanchéité 641 50 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.210 680 80 02 Circlip 82 59 06

.220 Joint torique 82 95 69

Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 83 09 03 NBR < 40 °C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 33 15

Ensemble d’étanchéité 641 50 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5100.210 680 80 03 Circlip 82 59 06

.220 Joint torique 82 95 69

Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 83 09 04 FPM > 40°C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 33 15

Ensemble d’étanchéité 641 50 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5100.211 680 80 04 Circlip 82 59 06

Circlip 83 07 62

Kit IS 83 09 03 NBR < 40 °C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 16

Ensemble d’étanchéité 641 50 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.211 680 80 05 Circlip 82 59 06

Circlip 83 07 62

Kit IS 83 09 04 FPM > 40°C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 16

Ensemble d’étanchéité 641 50 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

Boue
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

5100.211 680 80 06 Circlip 82 59 06

Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 83 09 03 NBR < 40 °C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 33 16

Ensemble d’étanchéité 641 50 31 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.211 680 80 07 Circlip 82 59 06

Circlip 83 07 62

Jeu de joints toriques 83 09 04 FPM > 40°C

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 33 16

Ensemble d’étanchéité 641 50 31 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.250 680 78 00 Rondelle frein 82 56 25

.260 Circlip 82 59 12

Circlip 83 07 63

Jeu de joints toriques 83 09 01 NBR < 40 °C

Roulement à billes 83 30 16

Roulement à billes 83 30 21

Ensemble d’étanchéité 619 64 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.250 680 78 01 Rondelle frein 82 56 25

.260 Circlip 82 59 12

Circlip 83 07 63

Jeu de joints toriques 83 09 02 FPM > 40°C

Roulement à billes 83 30 16

Roulement à billes 83 30 21

Ensemble d’étanchéité 619 64 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.250 680 78 02 Rondelle frein 82 56 25

.260 Circlip 82 59 12

Circlip 83 07 63

Jeu de joints toriques 83 09 01 NBR < 40 °C

Roulement à billes 83 30 16

Roulement à billes 83 30 21

Ensemble d’étanchéité 619 64 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5100.250 680 78 03 Rondelle frein 82 56 25

.260 Circlip 82 59 12

Circlip 83 07 63

Jeu de joints toriques 83 09 02 FPM > 40°C

Roulement à billes 83 30 16

Roulement à billes 83 30 21

Ensemble d’étanchéité 619 64 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

Boue
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

5100.300 680 27 02 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 84 15 42 NBR < 40 °C

Ensemble d’étanchéité 631 37 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5100.300 680 27 03 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 84 15 43 FPM > 40°C

Ensemble d’étanchéité 631 37 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCC

5100.300 680 27 06 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 84 15 42 NBR < 40 °C

Ensemble d’étanchéité 631 37 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5100.300 680 27 07 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 84 15 43 FPM > 40°C

Ensemble d’étanchéité 631 37 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5150.300 680 27 00 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 82 97 02 NBR < 40 °C

Ensemble d’étanchéité 631 37 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5150.300 680 27 01 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 82 97 03 FPM > 40°C

Ensemble d’étanchéité 631 37 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

Boue
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RSiC = Carbure de silicium, Oxyde d'aluminium = Al2O3 = Céramique, Csb = Carbone, WCCR = Carbure cémenté anti-corrosion

Produit
N° de Kit 
de pièces

Inclut
Remarques :Désignation N° de pièce

5150.300 680 27 04 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 82 97 02 NBR < 40 °C

Ensemble d’étanchéité 631 37 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5150.300 680 27 05 Rondelle frein 82 56 22

.310 Circlip 82 59 20

Circlip 83 07 61

Roulement à billes 83 30 18

Roulement à billes 83 30 24

Jeu de joints toriques 82 97 03 FPM > 40°C

Ensemble d’étanchéité 631 37 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5150.350 682 09 00 Rondelle frein 82 56 26

.360 Circlip 82 59 29

Circlip 83 07 64

Roulement à billes 83 30 21

Roulement à billes 83 30 28

Jeu de joints toriques 83 09 05 NBR < 40 °C

Ensemble d’étanchéité 641 70 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5150.350 682 09 01 Rondelle frein 82 56 26

.360 Circlip 82 59 29

Circlip 83 07 64

Roulement à billes 83 30 21

Roulement à billes 83 30 28

Jeu de joints toriques 83 09 06 FPM > 40°C

Ensemble d’étanchéité 641 70 30 Intérieur / Extérieur : WCCR-WCCR

5150.350 682 09 02 Rondelle frein 82 56 26

.360 Circlip 82 59 29

Circlip 83 07 64

Roulement à billes 83 30 21

Roulement à billes 83 30 28

Jeu de joints toriques 83 09 05 NBR < 40 °C

Ensemble d’étanchéité 641 70 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

5150.350 682 09 03 Rondelle frein 82 56 26

.360 Circlip 82 59 29

Circlip 83 07 64

Roulement à billes 83 30 21

Roulement à billes 83 30 28

Jeu de joints toriques 83 09 06 FPM > 40°C

Ensemble d’étanchéité 641 70 31 Intérieur : WCCR-WCCR / Extérieur : RSiC-RSiC

Boue
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