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GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GHV20
2 ÉLECTROPOMPES VERTICALES AVEC CLAPET
ANTI-RETOUR AU REFOULEMENT ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE TRIPHASÉE

GHV 20 DNA DNM D H H1 H2 H3
STD/DW AISI STD/DW AISI STD/DW AISI

 SV1602F22T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 911 689

 SV1603F30T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 999 689

 SV1604F40T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1041 689

 SV1605F55T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1166 689

 SV1606F55T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1204 689

 SV1607F75T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1242 689

 SV1608F75T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1280 689

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm. ghv20_sv16_a_td

R

A B C

GHV 20 DNA DNM D H H1 H2 H3
STD/DW AISI STD/DW AISI STD/DW AISI

 SV811F55T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 886 986 610 160 748 1384 689

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm. ghv20_sv8_a_td

A B C



GROUPES DE SURPRESSION À 2 POMPES
TABLEAU DES DONNÉES ÉLECTRIQUESp

GXS20 GMD20 GTKS20 GHV20../M GHV20
TYPE PUISSANCE COURANT COURANT COURANT COURANT COURANT

POMPE ABSORBÉ ABSORBÉ ABSORBÉ ABSORBÉ ABSORBÉ
1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V

kW A A A A A

2 x BG3 2 x 0,37 2 x 2,96 2 x 1,48 - - -
2 x BG5 2 x 0,55 2 x 4,33 2 x 1,58 - - -
2 x BG7 2 x 0,75 2 x 5 2 x 2,14 2 x 4,9 - -
2 x BG9 2 x 0,9 2 x 5,54 2 x 2,45 - - -
2 x BG11 2 x 1,1 2 x 6,47 2 x 2,65 2 x 6,8 - -
2 x 2HM3 (ZT) 2 x 0,3 2 x 2,34 2 x 1,04 2 x 2,3 - -
2 x 2HM4 2 x 0,45 2 x 2,92 2 x 1,48 - - -
2 x 2HM5 (ZT) 2 x 0,55 2 x 3,72 2 x 1,70 2 x 3,5 - -
2 x 2HM7 (ZT) 2 x 0,75 2 x 5,09 2 x 2,16 2 x 4,9 - -
2 x 4HM4 2 x 0,45 2 x 2,77 2 x 1,45 - - -
2 x 4HM5 (ZT) 2 x 0,55 2 x 3,76 2 x 1,71 2 x 3,5 - -
2 x 4HM7 2 x 0,75 2 x 5,74 2 x 2,50 - - -
2 x 4HM9 (ZT) 2 x 0,9 2 x 6,49 2 x 2,66 2 x 6,8 - -
2 x CEA 70/3 2 x 0,37 2 x 2,72 2 x 1,45 - - -
2 x CEA 70/5 2 x 0,55 2 x 4,55 2 x 1,65 - - -
2 x CEA 80/5 2 x 0,75 2 x 4,87 2 x 2,11 2 x 4,9 - -
2 x CEA 120/3 2 x 0,55 2 x 4,33 2 x 1,58 - - -
2 x CEA 120/5 2 x 0,9 2 x 6,24 2 x 2,61 2 x 6,8 - -
2 x CEA 210/2 2 x 0,75 2 x 5,1 2 x 2,17 - - -
2 x CEA 210/3 2 x 1,1 2 x 6,68 2 x 2,7 2 x 6,8 - -
2 x CEA 210/4 2 x 1,5 2 x 8,6 2 x 3,49 - - -
2 x CEA 210/5 2 x 1,85 - 2 x 4,82 - - -
2 x CA 70/33 2 x 0,75 2 x 5,16 2 x 2,18 2 x 4,9 - -
2 x CA 70/34 2 x 0,9 2 x 6,22 2 x 2,61 - - -
2 x CA 70/45 (44) 2 x 1,1 2 x 7,92 2 x 3,02 2 x 6,8 - -
2 x CA 120/33 2 x 1,1 2 x 7,53 2 x 2,92 - - -
2 x CA 120/35 2 x 1,5 2 x 9,87 2 x 3,8 - - -
2 x CA 120/55 2 x 2,2 - 2 x 5,13 - - -
2 x CA 200/33 2 x 1,85 - 2 x 4,87 - - -
2 x CA 200/35 2 x 2,2 - 2 x 5,3 - - -
2 x CA 200/55 2 x 3 - 2 x 6,3 - - -
2 x SV202F03T 2 x 0,37 2 x 2,64 2 x 1,34 - - -
2 x SV203F03T 2 x 0,37 2 x 2,64 2 x 1,34 - - -
2 x SV204F05T 2 x 0,55 2 x 3,91 2 x 1,43 - 2 x 4,46 -
2 x SV205F07T 2 x 0,75 2 x 5,03 2 x 2,02 - - -
2 x SV206F07T 2 x 0,75 2 x 5,03 2 x 2,02 2 x 4,9 2 x 6,3 -
2 x SV207F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 - - -
2 x SV208F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 2 x 6,8 - -
2 x SV209F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 - 2 x 8,14 2 x 2,75
2 x SV211F15T 2 x 1,5 2 x 8,89 2 x 3,45 - 2 x 10,8 -
2 x SV212F15T 2 x 1,5 2 x 8,89 2 x 3,45 - 2 x 10,8 2 x 3,63
2 x SV214F22T 2 x 2,2 - 2 x 5,03 - 2 x 15,7 2 x 5,28
2 x SV402F03T 2 x 0,37 2 x 2,64 2 x 1,34 - - -
2 x SV403F05T 2 x 0,55 2 x 3,91 2 x 1,43 - 2 x 4,46 -
2 x SV404F07T 2 x 0,75 2 x 5,03 2 x 2,02 2 x 4,9 2 x 6,3 -
2 x SV405F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 - - -
2 x SV406F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 - - -
2 x SV407F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 2 x 6,8 2 x 8,14 2 x 2,75
2 x SV408F15T 2 x 1,5 2 x 8,89 2 x 3,45 - - -
2 x SV409F15T 2 x 1,5 2 x 8,89 2 x 3,45 - 2 x 10,8 2 x 3,63
2 x SV411F22T 2 x 2,2 - 2 x 5,03 - - -
2 x SV413F22T 2 x 2,2 - 2 x 5,03 - 2 x 15,7 2 x 5,28
2 x SV414F30T 2 x 3 - 2 x 6,01 - - 2 x 6,31
2 x SV802F11T 2 x 1,1 2 x 6,80 2 x 2,61 - - -
2 x SV803F15T 2 x 1,5 2 x 8,89 2 x 3,45 - 2 x 10,8 2 x 3,63
2 x SV804F22T 2 x 2,2 - 2 x 5,03 - 2 x 15,7 2 x 5,28
2 x SV805F22T 2 x 2,2 - 2 x 5,03 - 2 x 15,7 2 x 5,28
2 x SV806F30T 2 x 3 - 2 x 6,01 - - 2 x 6,31
2 x SV808F40T 2 x 4 - 2 x 8,02 - - -
2 x SV809F40T 2 x 4 - 2 x 8,02 - - 2 x 8,42

g20-2p50_b_te
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Série GS-GM
Groupe de surpression à alimentation triphasée, vitesse fixe et
réglage par pressostats ou capteurs de pression.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Nombre de pompes : de 1 à 4
Débit: jusqu’à 400 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à
150 m
Tension d’alimentation du
coffret : 3 x 400 V 50 Hz (triphasé)
Gamme de puissance : jusqu’à
22 kW
Démarrage moteur : D.O.L. (direct)
jusqu'à 22 kW, étoile-triangle (SD) au-delà
Température maximale : de 0°C à
+40°C
Type de pompe : pompe horizontale
série FH et pompe verticale SV

MATÉRIAUX
Pompe : acier inoxydable
Collecteurs : acier inoxydable AISI 304
Socle : Acier peint

APPLICATIONS ET
CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT
• Distribution de l’eau pour usage

sanitaire
• Irrigation
• Possibilité d’insérer une pompe jockey

dans le groupe de surpression
• Facilité d'installation avec des

collecteurs à brides
• Facilité de maintenance
• Contrôle par pressostat ou

transmetteur de pression
• Solution compacte pour usage

résidentiel, industriel, bâtiment
• Protection contre le fonctionnement à

sec.
• Commutation automatique
• Coffret de commande en plastique
• Assemblage, réglage et mise en

fonctionnement de l’unité en usine



GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS20/SV16
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 300 334 400 466 534 600 700 800

GM_GS20/.. m3/h 0 18 20 24 28 32 36 42 48

kW

SV16 02 2 x 2,2 35 32,5 32 31 29,5 27,5 25 20 14,3
SV16 03 2 x 3 52 49 48 46 44 41 37,5 30,2 21,5
SV16 04 2 x 4 69 65 64 62 59 54,5 50 40,3 28,6
SV16 05 2 x 5,5 86 81 80 77 73 68,5 62 50 35,8
SV16 06 2 x 5,5 104 98 96 92 88 82 75 60,5 43
SV16 07 2 x 7,5 121 114 112 108 103 96 87 70,5 50
SV16 08 2 x 7,5 138 130 128 123 117 109 100 81 57

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

gfixv2psv16-2p50_a_thLe tableau indique les performances avec 2 pompes en fonctionnement.

GROUPES DE PRESSION SÉRIE GM-GS20/SV33-46
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 500 600 734 834 1000 1166 1334 1500 1800 2000

GM_GS20/.. m3/h 0 30 36 44 50 60 70 80 90 108 120

kW

SV3301/1F22T 2 x 2.2 17,4 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
SV3301F30T 2 x 3 23,8 21,7 21,2 20 20 17,8 15,5 12,7
SV3302/2F40T 2 x 4 35,1 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
SV3302/1F40T 2 x 4 40,8 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
SV3302F55T 2 x 5.5 47,8 45 44,1 43 41 39 35 29,9
SV3303/2F55T 2 x 5.5 57,7 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
SV3303/1F75T 2 x 7.5 64,5 61,3 60 58 56 51 45 37   
SV3303F75T 2 x 7.5 71,5 67,4 66,0 64 62 58 52,0 44,6
SV3304/2F75T 2 x 7.5 82 78,8 77 74 72 66 58 47,2
SV3304/1F110T 2 x 11 88,9 85 83 81 78 73 65 55,1
SV3304F110T 2 x 11 95,9 91,1 90 87 85 80 73 63,1
SV3305/2F110T 2 x 11 106 101,6 100 96 93 85 76 63  
SV3305/1F110T 2 x 11 112,7 107,2 105 102 99 92 82 70
SV3305F150T 2 x 15 120,4 114,9 113 110 107 101 92 80,5
SV3306/2F150T 2 x 15 131,2 126,9 125 120 116 108 96 81,2
SV3306/1F150T 2 x 15 139,1 133,5 131 128 124 116 105 90,4
SV3306F150T 2 x 15 145,6 139 137 133 129 121 110 96,1
SV3307/2F150T 2 x 15 156 149,9 147 143 138 128 115 98,2
SV4601/1F30T 2 x 3 19,5 19,2 18,8 17,9 16,7 15,1 13,1 8,5 4,6
SV4601F40T 2 x 4 27,2 24 23,5 22,5 21,4 19,9 18,2 14,3 10,8
SV4602/2F55T 2 x 5.5 38,8 39,8 39,2 37,8 35,7 32,9 29,4 21,1 13,9
SV4602F75T 2 x 7.5 52,6 48,5 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 25,1
SV4603/2F110T 2 x 11 64,7 65,1 64 62 60 56 52 40,4 30,8
SV4603F110T 2 x 11 80,8 74,3 73 71 68 65 60 50 40,7
SV4604/2F150T 2 x 15 92,4 90,7 90 87 83 79 73 58 45,6
SV4604F150T 2 x 15 107,3 99,8 98 96 92 87 82 68 55,9
SV4605/2F185T 2 x 18.5 117,2 114,8 113 110 106 100 93 75 60,2
SV4605F185T 2 x 18.5 134,5 125,1 123 120 116 110 103 86 71,5
SV4606/2F220T 2 x 22 143,7 139,3 138 134 129 122 113 92 73,4
SV4606F220T 2 x 22 161 149,9 148 144 139 132 124 104 86
Le tableau indique les performances avec 2 pompes en fonctionnement.  gfixv2psv33-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU
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GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS20/SV66-92
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2400 2600 2834 3200 3600 4000

GM_GS20/.. m3/h 0 60 72 84 90 108 120 144 156 170 192 216 240

kW

SV6601/1F40T 2 x 4 23,8 21,4 20,7 19,9 19,4 17,8 16,6 13,3 11,2 8,3
SV6601F55T 2 x 5.5 29,2 25,8 24,8 23,8 23,3 21,8 20,7 17,9 16,1 13,5
SV6602/2F75T 2 x 7.5 47,5 42,6 41,2 39,5 38,6 36 32,9 26,4 22,2 16,4
SV6602/1F110T 2 x 11 54,2 49,6 48,2 46,7 45,8 42,9 40,6 34,8 31,2 26,2
SV6602F110 2 x 11 60,4 55,7 54,4 52,8 52 49,3 47,1 42 38,9 34,7
SV6603/2F150T 2 x 15 78,4 71,6 70 67 66 62 58 49 43,3 35,3
SV6603/1F150T 2 x 15 84,7 77,8 76 74 72 68 65 56 51 44,0
SV6603F185T 2 x 18.5 91,4 84,7 83 81 79 75 72 64 60 53,5
SV6604/2F185T 2 x 18.5 108,9 99,6 97 94 92 86 82 70 63 52,8
SV6604/1F220T 2 x 22 115,2 105,9 103 100 99 93 89 78 71 61,8
SV6604F220T 2 x 22 121,6 112,5 110 107 105 100 96 86 79 70,8
SV9201/1F55T 2 x 5.5 24,5 22,2 21,5 20,9 19,4 18,5 17,3 15 11,8 7,9
SV9201F75T 2 x 7.5 33,5 28,7 27,2 26,2 24,3 23,3 22,2 20,2 17,6 14,3
SV9202/2F110T 2 x 11 49,4 45,1 43,7 42,5 39,6 37,9 35,5 30,9 24,6 16,8
SV9202F150T 2 x 15 67,8 58,2 55 53 49,5 47,6 45,2 41,4 36,3 29,6
SV9203/2F185T 2 x 18.5 82,4 74,4 72 70 65 62 59 52 43,6 32,9
SV9203F220T 2 x 22 102,2 88,2 84 81 76 73 69 63 56 46,3

gfix2psv66-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

Le tableau indique les performances avec 2 pompes en fonctionnement.



GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS30/SV16
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS30/SV33-46
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 450 501 600 699 801 900 1050 1200

GM_GS30/.. m3/h 0 27 30,06 36 41,94 48,06 54 63 72

kW

SV16 02 3 x 2,2 35 32,5 32 31 29,5 27,5 25 20 14,3
SV16 03 3 x 3 52 49 48 46 44 41 37,5 30,2 21,5
SV16 04 3 x 4 69 65 64 62 59 54,5 50 40,3 28,6
SV16 05 3 x 5,5 86 81 80 77 73 68,5 62 50 35,8
SV16 06 3 x 5,5 104 98 96 92 88 82 75 60,5 43
SV16 07 3 x 7,5 121 114 112 108 103 96 87 70,5 50
SV16 08 3 x 7,5 138 130 128 123 117 109 100 81 57

Le tableau indique les performances avec 2 pompes en fonctionnement. gfixv3p-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 750 900 1101 1251 1500 1749 2001 2250 2700 3000

GM_GS30/.. m3/h 0 45 54 66 75 90 105 120 135 162 180

kW

SV3301/1F22T 3 x 2.2 17,4 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
SV3301F30T 3 x 3 23,8 21,7 21,2 20 20 17,8 15,5 12,7
SV3302/2F40T 3 x 4 35,1 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
SV3302/1F40T 3 x 4 40,8 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
SV3302F55T 3 x 5.5 47,8 45 44,1 43 41 39 35 29,9
SV3303/2F55T 3 x 5.5 57,7 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
SV3303/1F75T 3 x 7.5 64,5 61,3 60 58 56 51 45 37   
SV3303F75T 3 x 7.5 71,5 67,4 66,0 64 62 58 52,0 44,6
SV3304/2F75T 3 x 7.5 82 78,8 77 74 72 66 58 47,2
SV3304/1F110T 3 x 11 88,9 85 83 81 78 73 65 55,1
SV3304F110T 3 x 11 95,9 91,1 90 87 85 80 73 63,1
SV3305/2F110T 3 x 11 106 101,6 100 96 93 85 76 63
SV3305/1F110T 3 x 11 112,7 107,2 105 102 99 92 82 70
SV3305F150T 3 x 15 120,4 114,9 113 110 107 101 92 80,5
SV3306/2F150T 3 x 15 131,2 126,9 125 120 116 108 96 81,2
SV3306/1F150T 3 x 15 139,1 133,5 131 128 124 116 105 90,4
SV3306F150T 3 x 15 145,6 139 137 133 129 121 110 96,1
SV3307/2F150T 3 x 15 156 149,9 147 143 138 128 115 98,2
SV4601/1F30T 3 x 3 19,5 19,2 18,8 17,9 16,7 15,1 13,1 8,5 4,6
SV4601F40T 3 x 4 27,2 24 23,5 22,5 21,4 19,9 18,2 14,3 10,8
SV4602/2F55T 3 x 5.5 38,8 39,8 39,2 37,8 35,7 32,9 29,4 21,1 13,9
SV4602F75T 3 x 7.5 52,6 48,5 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 25,1
SV4603/2F110T 3 x 11 64,7 65,1 64 62 60 56 52 40,4 30,8
SV4603F110T 3 x 11 80,8 74,3 73 71 68 65 60 50 40,7
SV4604/2F150T 3 x 15 92,4 90,7 90 87 83 79 73 58 45,6
SV4604F150T 3 x 15 107,3 99,8 98 96 92 87 82 68 55,9
SV4605/2F185T 3 x 18.5 117,2 114,8 113 110 106 100 93 75 60,2
SV4605F185T 3 x 18.5 134,5 125,1 123 120 116 110 103 86 71,5
SV4606/2F220T 3 x 22 143,7 139,3 138 134 129 122 113 92 73,4
SV4606F220T 3 x 22 161 149,9 148 144 139 132 124 104 86
Le tableau indique les performances avec 3 pompes en fonctionnement. gfixv3psv33-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU
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GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS30/SV66-92
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GS40/SV16
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 1500 1800 2100 2250 2700 3000 3600 3900 4251 4800 5400 6000

GM_GS30/.. m3/h 0 90 108 126 135 162 180 216 234 255 288 324 360

kW

SV6601/1F40T 3 x 4 23,8 21,4 20,7 19,9 19,4 17,8 16,6 13,3 11,2 8,3
SV6601F55T 3 x 5.5 29,2 25,8 24,8 23,8 23,3 21,8 20,7 17,9 16,1 13,5
SV6602/2F75T 3 x 7.5 47,5 42,6 41,2 39,5 38,6 36 32,9 26,4 22,2 16,4
SV6602/1F110T 3 x 11 54,2 49,6 48,2 46,7 45,8 42,9 40,6 34,8 31,2 26,2
SV6602F110 3 x 11 60,4 55,7 54,4 52,8 52 49,3 47,1 42 38,9 34,7
SV6603/2F150T 3 x 15 78,4 71,6 70 67 66 62 58 49 43,3 35,3
SV6603/1F150T 3 x 15 84,7 77,8 76 74 72 68 65 56 51 44,0
SV6603F185T 3 x 18.5 91,4 84,7 83 81 79 75 72 64 60 53,5
SV6604/2F185T 3 x 18.5 108,9 99,6 97 94 92 86 82 70 63 52,8
SV6604/1F220T 3 x 22 115,2 105,9 103 100 99 93 89 78 71 61,8
SV6604F220T 3 x 22 121,6 112,5 110 107 105 100 96 86 79 70,8
SV9201/1F55T 3 x 5.5 24,5 22,2 21,5 20,9 19,4 18,5 17,3 15 11,8 7,9
SV9201F75T 3 x 7.5 33,5 28,7 27,2 26,2 24,3 23,3 22,2 20,2 17,6 14,3
SV9202/2F110T 3 x 11 49,4 45,1 43,7 42,5 39,6 37,9 35,5 30,9 24,6 16,8
SV9202F150T 3 x 15 67,8 58,2 55 53 49,5 47,6 45,2 41,4 36,3 29,6
SV9203/2F185T 3 x 18.5 82,4 74,4 72 70 65 62 59 52 43,6 32,9
SV9203F220T 3 x 22 102,2 88,2 84 81 76 73 69 63 56 46,3

gfix3psv66-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

Le tableau indique les performances avec 3 pompes en fonctionnement.

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 600 668 800 932 1068 1200 1400 1600

GS40/.. m3/h 0 36 40,08 48 55,92 64,08 72 84 96

kW

SV16 02 4 x 2,2 35 32,5 32 31 29,5 27,5 25 20 14,3
SV16 03 4 x 3 52 49 48 46 44 41 37,5 30,2 21,5
SV16 04 4 x 4 69 65 64 62 59 54,5 50 40,3 28,6
SV16 05 4 x 5,5 86 81 80 77 73 68,5 62 50 35,8
SV16 06 4 x 5,5 104 98 96 92 88 82 75 60,5 43
SV16 07 4 x 7,5 121 114 112 108 103 96 87 70,5 50
SV16 08 4 x 7,5 138 130 128 123 117 109 100 81 57

Le tableau indique les performances avec 4 pompes en fonctionnement. gfixv4p-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU



GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GS40/SV33-46
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GS40/SV66-92
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz (SERVICE)

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 1000 1200 1468 1668 2000 2332 2668 3000 3600 4000

GS40/.. m3/h 0 60 72 88 100 120 140 160 180 216 240

kW

SV3301/1F22T 4 x 2.2 17,4 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
SV3301F30T 4 x 3 23,8 21,7 21,2 20 20 17,8 15,5 12,7
SV3302/2F40T 4 x 4 35,1 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
SV3302/1F40T 4 x 4 40,8 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
SV3302F55T 4 x 5.5 47,8 45 44,1 43 41 39 35 29,9
SV3303/2F55T 4 x 5.5 57,7 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
SV3303/1F75T 4 x 7.5 64,5 61,3 60 58 56 51 45 37
SV3303F75T 4 x 7.5 71,5 67,4 66,0 64 62 58 52,0 44,6
SV3304/2F75T 4 x 7.5 82 78,8 77 74 72 66 58 47,2
SV3304/1F110T 4 x 11 88,9 85 83 81 78 73 65 55,1
SV3304F110T 4 x 11 95,9 91,1 90 87 85 80 73 63,1
SV3305/2F110T 4 x 11 106 101,6 100 96 93 85 76 63  
SV3305/1F110T 4 x 11 112,7 107,2 105 102 99 92 82 70
SV3305F150T 4 x 15 120,4 114,9 113 110 107 101 92 80,5
SV3306/2F150T 4 x 15 131,2 126,9 125 120 116 108 96 81,2
SV3306/1F150T 4 x 15 139,1 133,5 131 128 124 116 105 90,4
SV3306F150T 4 x 15 145,6 139 137 133 129 121 110 96,1
SV3307/2F150T 4 x 15 156 149,9 147 143 138 128 115 98,2
SV4601/1F30T 4 x 3 19,5  19,2 18,8 17,9 16,7 15,1 13,1 8,5 4,6
SV4601F40T 4 x 4 27,2 24 23,5 22,5 21,4 19,9 18,2 14,3 10,8
SV4602/2F55T 4 x 5.5 38,8 39,8 39,2 37,8 35,7 32,9 29,4 21,1 13,9
SV4602F75T 4 x 7.5 52,6 48,5 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 25,1
SV4603/2F110T 4 x 11 64,7 65,1 64 62 60 56 52 40,4 30,8
SV4603F110T 4 x 11 80,8 74,3 73 71 68 65 60 50 40,7
SV4604/2F150T 4 x 15 92,4 90,7 90 87 83 79 73 58 45,6
SV4604F150T 4 x 15 107,3 99,8 98 96 92 87 82 68 55,9
SV4605/2F185T 4 x 18.5 117,2 114,8 113 110 106 100 93 75 60,2
SV4605F185T 4 x 18.5 134,5 125,1 123 120 116 110 103 86 71,5
SV4606/2F220T 4 x 22 143,7 139,3 138 134 129 122 113 92 73,4
SV4606F220T 4 x 22 161 149,9 148 144 139 132 124 104 86
Le tableau indique les performances avec 4 pompes en fonctionnement. gfixv4psv33-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

TYPE PUISSANCE

GROUPE NOMINALE l/min 0 2000 2400 2800 3000 3600 4000 4800 5200 5668 6400 7200 8000

GS40/.. m3/h 0 120 144 168 180 216 240 288 312 340 384 432 480

kW

SV6601/1F40T 4 x 4 23,8 21,4 20,7 19,9 19,4 17,8 16,6 13,3 11,2 8,3
SV6601F55T 4 x 5.5 29,2 25,8 24,8 23,8 23,3 21,8 20,7 17,9 16,1 13,5
SV6602/2F75T 4 x 7.5 47,5 42,6 41,2 39,5 38,6 36 32,9 26,4 22,2 16,4
SV6602/1F110T 4 x 11 54,2 49,6 48,2 46,7 45,8 42,9 40,6 34,8 31,2 26,2
SV6602F110 4 x 11 60,4 55,7 54,4 52,8 52 49,3 47,1 42 38,9 34,7
SV6603/2F150T 4 x 15 78,4 71,6 70 67 66 62 58 49 43,3 35,3
SV6603/1F150T 4 x 15 84,7 77,8 76 74 72 68 65 56 51 44,0
SV6603F185T 4 x 18.5 91,4 84,7 83 81 79 75 72 64 60 53,5
SV6604/2F185T 4 x 18.5 108,9 99,6 97 94 92 86 82 70 63 52,8
SV6604/1F220T 4 x 22 115,2 105,9 103 100 99 93 89 78 71 61,8
SV6604F220T 4 x 22 121,6 112,5 110 107 105 100 96 86 79 70,8
SV9201/1F55T 4 x 5.5 24,5 22,2 21,5 20,9 19,4 18,5 17,3 15 11,8 7,9
SV9201F75T 4 x 7.5 33,5 28,7 27,2 26,2 24,3 23,3 22,2 20,2 17,6 14,3
SV9202/2F110T 4 x 11 49,4 45,1 43,7 42,5 39,6 37,9 35,5 30,9 24,6 16,8
SV9202F150T 4 x 15 67,8 58,2 55 53 49,5 47,6 45,2 41,4 36,3 29,6
SV9203/2F185T 4 x 18.5 82,4 74,4 72 70 65 62 59 52 43,6 32,9
SV9203F220T 4 x 22 102,2 88,2 84 81 76 73 69 63 56 46,3

gfix4psv66-2p50_a_th

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

Le tableau indique les performances avec 4 pompes en fonctionnement.
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GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS20..40/SV2-16
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES À 50 Hz

TIPO Pn In TIPO Pn In GM20 GM/GS21 GM/GS30 GS31 GS40
kW A kW A A A A A A

SV202 0,37 1,3 SV203 0,37 1,3 2,7 - - - -
SV203 0,37 1,3 SV203 0,37 1,3 2,7 - - - -
SV204 0,55 1,4 SV204 0,55 1,4 2,9 - - - -
SV205 0,75 2,0 SV206 0,75 2,0 4,0 - - - -
SV206 0,75 2,0 SV206 0,75 2,0 4,0 - - - -
SV207 1,1 2,6 SV209 1,1 2,6 5,2 - - - -
SV208 1,1 2,6 SV209 1,1 2,6 5,2 - - - -
SV209 1,1 2,6 SV209 1,1 2,6 5,2 - - - -
SV211 1,5 3,5 SV212 1,5 3,5 6,9 - - - -
SV212 1,5 3,5 SV212 1,5 3,5 6,9 - - - -
SV214 2,2 5,0 SV214 2,2 5,0 10,1 - - - -
SV402 0,37 1,3 SV203 0,37 1,3 2,7 - - - -
SV403 0,55 1,4 SV203 0,37 1,3 2,9 - - - -
SV404 0,75 2,0 SV204 0,55 1,4 4,0 - - - -
SV405 1,1 2,6 SV206 0,75 2,0 5,2 - - - -
SV406 1,1 2,6 SV206 0,75 2,0 5,2 - - - -
SV407 1,1 2,6 SV209 1,1 2,6 5,2 - - - -
SV408 1,5 3,5 SV209 1,1 2,6 6,9 - - - -
SV409 1,5 3,5 SV209 1,1 2,6 6,9 - - - -
SV411 2,2 5,0 SV212 1,5 3,5 10,1 - - - -
SV413 2,2 5,0 SV214 2,2 5,0 10,1 - - - -
SV414 3 6,0 SV214 2,2 5,0 12,0 - - - -
SV802 1,1 2,6 SV203 0,37 1,3 5,2 - - - -
SV803 1,5 3,5 SV204 0,55 1,4 6,9 - - - -
SV804 2,2 5,0 SV206 0,75 2,0 10,1 - - - -
SV805 2,2 5,0 SV209 1,1 2,6 10,1 - - - -
SV806 3 6,0 SV209 1,1 2,6 12,0 - - - -
SV808 4 8,0 SV212 1,5 3,5 16,0 - - - -
SV809 4 8,0 SV212 1,5 3,5 16,0 - - - -
SV811 5,5 10,0 SV214 2,2 5,0 20,0 - - - -
SV1602 2,2 5,0 SV204 0,55 1,4 10,1 11,5 15,1 16,5 20,1
SV1603 3 6,0 SV206 0,75 2,0 12,0 14,0 18,0 20,1 24,0
SV1604 4 8,0 SV209 1,1 2,6 16,0 18,7 24,1 26,7 32,1
SV1605 5,5 10,0 SV209 1,1 2,6 20,0 22,6 30,0 32,6 40,0
SV1606 5,5 10,0 SV212 1,5 3,5 20,0 23,5 30,0 33,5 40,0
SV1607 7,5 13,4 SV212 1,5 3,5 26,8 30,3 40,2 43,7 53,6
SV1608 7,5 13,4 SV214 2,2 5,0 26,8 31,8 40,2 45,2 53,6

gfix1_2p50_a_teLe courant indiqué est le courant nominal du groupe.

3 X 400 V 3 X 400 V 3 X 400V

ÉLECTROPOMPE ÉLECTROPOMPE COURANT
DE SERVICE PILOTE ABSORBÉ



GROUPES DE SURPRESSION SÉRIE GM-GS20..40/SV33-92
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES À 50 Hz

TIPO Pn In TIPO Pn In GM20 GM/GS21 GM/GS30 GS31 GS40
kW A kW A A A A A A

SV3301/1 2,2 5,0 SV203 0,37 1,3 10,1 11,4 15,1 16,4 20,1
SV3301 3 6,0 SV203 0,37 1,3 12,0 13,3 18,0 19,3 24,0
SV3302/2 4 8,0 SV204 0,55 1,4 16,0 17,4 24,1 25,5 32,1
SV3302/1 4 8,0 SV204 0,55 1,4 16,0 17,4 24,1 25,5 32,1
SV3302 5,5 10,0 SV206 0,75 2,0 20,0 22,0 30,0 32,0 40,0
SV3303/2 5,5 10,0 SV206 0,75 2,0 20,0 22,0 30,0 32,0 40,0
SV3303/1 7,5 13,4 SV206 0,75 2,0 26,8 28,8 40,2 42,2 53,6
SV3303 7,5 13,4 SV209 1,1 2,6 26,8 29,4 40,2 42,8 53,6
SV3304/2 7,5 13,4 SV209 1,1 2,6 26,8 29,4 40,2 42,8 53,6
SV3304/1 11 20,0 SV209 1,1 2,6 40,0 42,6 60,0 62,6 80,0
SV3304 11 20,0 SV209 1,1 2,6 40,0 42,6 60,0 62,6 80,0
SV3305/2 11 20,0 SV212 1,5 3,5 40,0 43,5 60,0 63,5 80,0
SV3305/1 11 20,0 SV212 1,5 3,5 40,0 43,5 60,0 63,5 80,0
SV3305 15 27,0 SV212 1,5 3,5 54,0 57,5 81,0 84,5 108,0
SV3306/2 15 27,0 SV214 2,2 5,0 54,0 59,0 81,0 86,0 108,0
SV3306/1 15 27,0 SV214 2,2 5,0 54,0 59,0 81,0 86,0 108,0
SV3306/ 15 27,0 SV214 2,2 5,0 54,0 59,0 81,0 86,0 108,0
SV3307/2 15 27,0 SV215 2,2 5,0 54,0 59,0 81,0 86,0 108,0
SV4601/1 3 6,0 SV203 0,37 1,3 12,0 13,4 18,0 19,4 24,0
SV4601 4 8,0 SV203 0,37 1,3 16,0 17,4 24,1 25,4 32,1
SV4602/2 5,5 10,0 SV204 0,55 1,4 20,0 21,4 30,0 31,4 40,0
SV4602 7,5 13,4 SV206 0,75 2,0 26,8 28,8 40,2 42,2 53,6
SV4603/2 11 20,0 SV206 0,75 2,0 40,0 42,0 60,0 62,0 80,0
SV4603 11 20,0 SV209 1,1 2,6 40,0 42,6 60,0 62,6 80,0
SV4604/2 15 27,0 SV209 1,1 2,6 54,0 56,6 81,0 83,6 108,0
SV4604 15 27,0 SV212 1,5 3,5 54,0 57,5 81,0 84,5 108,0
SV4605/2 18,5 33,1 SV212 1,5 3,5 66,2 69,7 99,3 102,8 132,4
SV4605 18,5 33,1 SV214 2,2 5,0 66,2 71,2 99,3 104,3 132,4
SV4606/2 22 38,9 SV214 2,2 5,0 77,8 82,8 116,7 121,7 155,6
SV4606 22 38,9 SV215 2,2 5,0 77,8 82,8 116,7 121,7 155,6
SV6601/1 4 8,0 SV203 0,37 1,3 16,0 17,4 24,1 25,4 32,1
SV6601 5,5 10,0 SV203 0,37 1,3 20,0 21,3 30,0 31,3 40,0
SV6602/2 7,5 13,4 SV206 0,75 2,0 26,8 28,8 40,2 42,2 53,6
SV6602/1 11 20,0 SV206 0,75 2,0 40,0 42,0 60,0 62,0 80,0
SV6602 11 20,0 SV206 0,75 2,0 40,0 42,0 60,0 62,0 80,0
SV6603/2 15 27,0 SV209 1,1 2,6 54,0 56,6 81,0 83,6 108,0
SV6603/1 15 27,0 SV209 1,1 2,6 54,0 56,6 81,0 83,6 108,0
SV6603 18,5 33,1 SV209 1,1 2,6 66,2 68,8 99,3 101,9 132,4
SV6604/2 18,5 33,1 SV212 1,5 3,5 66,2 69,7 99,3 102,8 132,4
SV6604/1 22 38,9 SV212 1,5 3,5 77,8 81,3 116,7 120,2 155,6
SV6604 22 38,9 SV212 1,5 3,5 77,8 81,3 116,7 120,2 155,6
SV9201/1 5,5 10,0 SV203 0,37 1,3 20,0 21,3 30,0 31,3 40,0
SV9201 7,5 13,4 SV204 0,55 1,4 26,8 28,2 40,2 41,6 53,6
SV9202/2 11 20,0 SV206 0,75 2,0 40,0 42,0 60,0 62,0 80,0
SV9202 15 27,0 SV209 1,1 2,6 54,0 56,6 81,0 83,6 108,0
SV9203/2 18,5 33,1 SV209 1,1 2,6 66,2 68,8 99,3 101,9 132,4
SV9203 22 38,9 SV212 1,5 3,5 77,8 81,3 116,7 120,2 155,6

gfix2_2p50_a_te
Le courant indiqué est le courant nominal du groupe.

3 X 400 V 3 X 400 V 3 X 400V

ÉLECTROPOMPE ÉLECTROPOMPE COURANT
 DE SERVICE PILOTE ABSORBÉ
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Série SPI
Groupes de surpression triphasés, vitesse fixe ou variable, avec
capteurs de pression et avec un nombre de pompes sur demande.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Nombre de pompes : 2 ou 3
Débit : jusqu’à 360 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à
160 m
Tension d’alimentation du
coffret : 3 x 400 V 50 Hz (triphasée)
Gamme de puissance : 2 (ou 3) x 30 kW
Démarrage moteur : direct ou
variateur de vitesse
Température maximale : de 0°C à
+70°C
Type de pompe : pompe verticale ou
horizontale

MATÉRIAUX
Pompe : selon série
Collecteur : AISI 304
Socle : acier peint

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT
• Module compact et préréglé en usine
• Facilité d’installation avec des collecteurs

à brides débouchés des deux cotés
• Réglage aisé du fonctionnement
• Facilité de maintenance
• Grandes possibilités d’options

hydrauliques ou électriques

APPLICATIONS
• Mise et maintien sous pression, lorsque

celle-ci est trop faible, de réseaux de
distribution d’eau pour habitations
collectives, hôtels, magasins, bureaux,
hôpitaux, casernes et industries

• Alimentation en eau pour la protection
incendie

• Distribution d’eau pour arrosage

Sur demande:
- version 4 pompes ou plus
- autres séries de pompes
- puissances supérieures à 30 kW
- version avec collecteur inox 316 L
- version avec clapet à membrane & joint

de démontage
- version monophasée

Choix d’un groupe avec électropompes monocellulaires horizontales inox
(SH), fonte/inox (FH) ou multicellulaires verticales inox (SV).



SÉRIE SPI 20
PLAGE DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz, 2 pôles
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SÉRIE SPI 30
PLAGE DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz, 2 pôles
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